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1

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu
dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa skateparku w Pleszewie.”

2.

3.

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Wizja w terenie

Aktualne normy i przepisy budowlane

Decyzja o warunkach zabudowy nr 226/2019 z dnia 12.11.2019

Zakres opracowania

Projektowany zakres prac przewiduje:

4.

Wykonanie ptyty zelbetowej z wyprofilowanymi w niej przeszkodami
skateparku

Wykonanie oswietlenia skateparku

Budowe utwardzonego dojscia do obiektu

Montaz tablicy z regulaminem

Prace porzadkowe

Lokalizacja

Projektowany skatepark znajduje si¢ w poblizu ul. Dmowskiego, na dziatce nr
1177/3 obr. 0004 w Srodzie Wielkopolskie;.

S.

Opis stanu istniej gcego

5.1 Charakterystyka terenu

Obszar pod przedmiotowg inwestycje znajduje sie na miejskich terenach
sportowych, w sgsiedztwie stadionu miejskiego oraz basenu. Teren jest
ogrodzony, wjazd na dziatke znajduje sie od strony Alei Wojska Polskiego.
Miejsce wyznaczone pod skatepark jest niezagospodarowane. Od p6tnocy
ograniczone jest chodnikiem z kostki betonowej. Od strony zachodniegj
znajduje sie mata skarpa przewidziana w projekcie do wykorzystania. W
pozostatej czesci teren jest ptaski.



Zdjecie istniejgcego terenu.
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Zdjecie istniejgcego terenu.



Zdjecie istniejgcego terenu.
5.2 Komunikacja
Przedmiotowe dziatki graniczg bezposrednio z Alejami Wojska Polskiego.

Dziatki majg wiec dostep do drogi publicznej. Na teren obiektu prowadzi
istniejacy wjazd wraz z furtkg i bramg wjazdowa.

Zdjecie istniejgcego terenu.



5.3 Istniejgca zabudowa

Na terenie objetym zakresem opracowania znajduje sie obiekt infrastruktury
technicznej przy bramie wjazdowej (strozéwka). Projektowane
zagospodarowanie nie koliduje z istniejgcym obiektem.

5.4 Zadrzewienie

Teren inwestycji nie jest porosniety zielenig wysokg ani niskg, porasta go
jedynie trawa.

5.5 Uzbrojenie techniczne

Przez fragment terenu przeznaczonego pod inwestycje przebiega
podziemna linia elektroenergetyczna. Wzdluz drogi za linig ogrodzenia
przebiega sie¢ gazowa. Projektowane zagospodarowanie terenu nie
koliduje z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

6. Opis projektowanego zagospodarowania terenu
6.1 Charakterystyka obiektu

Projekt zaktada wykonanie piyty zelbetowej skateparku z wyprofilowanymi
przeszkodami dostosowanymi do jazdy na nich na deskorolkach, rolkach,
hulajnogach i rowerach. Projektuje sie skatepark w technologii monolitycznej,
zelbetowej. Plyta skateparku posiada niewielki spadek dla odprowadzenia wéd
deszczowych na teren nieutwardzony w granicach  wlasnej  dziaiki. Przy
projektowaniu skateparku wykorzystano naturalne uksztattowanie terenu.

6.2 Komunikacja

Projekt przewiduje budowe utwardzonego dojscia do obiektu z istniejgcego
chodnika. Projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej dostosowanej do
istniejgce;.
6.3 Zielen
W razie koniecznosci nalezy uzupeini¢ istniejgcy trawnik w zakresie
niezbednym do uporzgdkowania przylegtego terenu oraz przywrocenia jego

odpowiedniego stanu po wykonaniu prac budowlanych. Gatunek trawy nalezy
dostosowac do traw wystepujgcych w rejonie planowanej inwestycji.

Prace zwigzane z wykonaniem i pielegnacjg trawnikow:
» Splantowanie i przygotowanie terenu

* Wysiew nasion metodg reczng, rzutowg
» Lekkie grabienie i wyréwnanie powierzchni



» Usuwanie chwastéw przy uzyciu herbicydow kontaktowych (w przypadku
oprysku 2 — 3 dni przed koszeniem)

* Wertykulacja ( ciecie darni — zapobieganie filcowaniu)

* Areacja ( napowietrzanie)

« Nawozenie — dawka nawozu $rednio ok 20 — 30 g/m? nalezy $cisle
przestrzega¢ wskazan producenta

» Koszenie

Dopuszcza sie zastosowanie trawy z rolki.
6.4 Uzbrojenie techniczne

Projektuje sie oswietlenie obiektu — wg projektu elektrycznego. Projekt nie
ingeruje ani nie koliduje z istniejgca infrastrukturg techniczna.

7. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem —944,2 m?
Powierzchnia projektowanego skateparku - 376,43 m?
Powierzchnia projektowanego chodnika - 59,83 m?
Powierzchnia utwardzona tgcznie - 436,26 m?

Powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do pow. inwestycji - 507,94 m?,
co stanowi ok. 53,8 %

8. Ochrona zabytkéw i krajobrazu

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkédw ani nie
podlega ochronie konserwatorskiej.

9. Wplyw eksploatacji goérniczej na dziatk .

Dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérniczej i nie podlega
szkodom gorniczym.

10. Wptyw inwestycji na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty s  gsiednie

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkow oddziatlywania istniejgcego
obiektu na srodowisko, budynki sgsiednie i zdrowie ludzi. Teren przewidziany
pod przedmiotowg inwestycje nie jest potozony w granicach obszaréw
chronionych.

Najblizszy obszar Natura 2000:
* Glinianki w Lenartowicach PLH300048 — w odlegtosci ok. 4 km

Najblizszy Obszar Chroniony:
* Obszar Chronionego Krajobrazu Dgbrowy Krotoszynskie Baszkow-Rochy —
w odlegtosci ok. 5 km



11. Dost epno $¢ dla 0osob niepetnosprawnych.

Caly obszar inwestycji jest dostepny bezposrednio z istniejgcych ciggow
komunikacyjnych. W projekcie nie przewiduje sie budowy jakichkolwiek stopni
ani innych barier moggcych stanowi¢ przeszkode dla 0osob poruszajgcych sie
na wozkach inwalidzkich.

12. Warunki ochrony p.po z.

Projekt w zaden spos6b nie zmienia istniejgcego uktadu drég dojazdowych do
innych obiektéw nie wplywa zatem na ich ochrone pozarowa.

13. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (dz. u. z 2010 r. nr
243, poz. 1623, z pézn. zm.2)) nalezy przyjgé, ze w podiozu projektowanego
obiektu panujg proste warunki gruntowo - wodne, a projektowany obiekt
nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej .

14. Zgodno $¢€ inwestycji z zapisami decyzji o warunkach zabudowy

Teren przeznaczony pod inwestycje spetnia wymogi decyzji o warunkach
zabudowy nr 226/2019 z dnia 12.11.20109.

Ponadto projektowana inwestycja spetnia podstawowe wymagania dotyczace
warunkéw technicznych i nie narusza obowigzujgcych przepisow a
projektowany obiekt budowlany spetnia wymagania podstawowe okreslone w
art. 5 ustawy Prawo budowlane:

Bezpieczenstwo konstrukcji — urzgdzenie zaprojektowano tak aby obcigzenia
mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do jego
zniszczenia, przemieszczen i odksztatcen o0 niedopuszczalne] wielkosci,
zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego
przyczyny. Konstrukcja odpowiada Polskim Normom dotyczgcym projektowania
i obliczania konstrukciji.

Bezpieczenstwo pozarowe — nie dotyczy

Bezpieczenstwo uzytkowania — urzgdzenie zaprojektowano w sposob
niestwarzajgcy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakcie
uzytkowania

Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska —
Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkéw oddziatywania istniejgcego
obiektu na srodowisko, budynki sgsiednie i zdrowie ludzi. Teren przewidziany
pod przedmiotowg inwestycje nie jest potozony w granicach obszaréw
chronionych.

Ochrona przed hatasem i drganiami — nie dotyczy



 Odpowiednia charakterystyka energetyczna budynku oraz racjonalizacja
uzytkowania energii — nie dotyczy

15. Obszar oddziatywania obiektu

Podstawa prawna:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz.U. poz. 290 z 2016r.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie -
Dz. U. poz. 1422 z 2015 .

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Dz.U. z 2015 poz. 469

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pézn. zmianami

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice zakresu
opracowania. Projektowane zagospodarowanie terenu nie wplywa na zacienianie
dziatek sgsiednich. Ze wzgledu na zakladane uzytkowanie obiektu przedmiotowa
inwestycja nie zaklada powstawania odpaddéw przemystowych, mogacych
negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko idzialki sgsiednie. Przedmiotowa
inwestycja nie zaklada powstawania $ciekow technologicznych, mogacych
negatywnie oddziatywaé na srodowisko i dzialki sgsiednie, zdefiniowanych na
podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie obiektu oraz sposOb zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi
i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego.

Okreslenie obszaru oddzialywania: DZ. NR 2488, 2491, OBR. 0001
PLESZEW




16. Uwagi ko ncowe

Wszelkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ wymagane
atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w Polsce, w
szczegolnosci winny spetniac wymaogi okreslone przepisami
przeciwpozarowymi i sanitarnymi.
Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz pod nadzorem 0s6b uprawnionych.
Prace wykonywac zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Jakos¢ oraz standard prac budowlanych i wykohczeniowych musi
odpowiada¢ Polskim Normom.
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac sie z projektantem.
Rysunki rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.
Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach.
Przedstawione w projekcie rozwigzania materiatowe mozna zamieni¢ na inne
o podobnych parametrach i wiasciwosciach technicznych po uprzedniej
zgodzie Inwestora
opracowat
arch. Mirostaw Macioszek
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Czesé Rysunkowa

Spis rysunkow

« Mapa do celow projektowych skala 1:500
» Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500



