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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy skateparku w
Pleszewie.

2. Podstawa opracowania

» Zlecenie inwestora

* Wizja w terenie

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013
poz. 1409 z pbézniejszymi zmianamil/,

* Rozporzadzenie Ml w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 /Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami/,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25
kwietnia 2012 /Dz. U. z 2012, poz. 462/,

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /tekst jednolity Dz. U.
z 2013 poz. 627 z pézniejszymi zmianami/.

3. Zakres projektowanych prac
Przewiduje sie nastepujgcy zakres prac zwigzany z budowg skateparku:

* Splantowanie i  oczyszczenie istniejgcego  terenu,  przygotowanie
go pod wykonanie projektowanych nawierzchni.

* Wytyczenie projektowanego skateparku

* Roboty ziemne — wyprofilowanie podtoza pod projektowane nawierzchnie

* Wykonanie warstw podbudowy

* Wykonanie plyty zelbetowej oraz przeszkéd betonowych wraz z ich
wykonczeniem i przystosowaniem do jazdy na deskorolkach, rolkach,
hulajnogach i rowerach

» Ulozenie linii kablowej zasilajgcej oswietlenie skateparku

* Montaz latarni z naswietlaczami celem oswietlenia skateparku

* Montaz tablicy z regulaminem obiektu

* Montaz tawek oraz koszy na smieci

* Humusowanie i obsianie trawg strefy bezpieczehstwa oraz terenu przylegtego
w niezbednym zakresie

» Uporzadkowanie terenu.



4. Projektowany uktad funkcjonalno — przestrzenny

Projekt przewiduje utwardzenie nawierzchni w formie gtadkiej, zelbetowe] ptyty
z wyprofilowanymi przeszkodami przystosowanymi do jazdy po nich na
tyzworolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach. Ksztait, forma oraz wielkos¢
projektowanego placu i przeszkdd zostaty dostosowane do istniejgcego terenu.
Oprocz przeszkod wyprofilowanych z plyty Zelbetowej zaprojektowano takze
porecze stalowe kotwione do nawierzchni. Projektowana ptyta zelbetowa posiada
spadki utatwiajgce ptynng jazde na deskorolkach i rolkach oraz umozliwiajgce
odprowadzenie wod opadowych na teren nieutwardzony w granicach wiasnej
dziatki. W projekcie przewidziano takze montaz tablicy informacyjnej
z regulaminem obiektu oraz wyposazenie w tawki i kosze na $mieci. Ponadto
przewiduje sie obsianie trawg i uzupetnienie istniejgcych trawnikbw w terenie
przyleglym w zakresie niezbednym do uporzgadkowania i przywrdcenia
odpowiedniego stanu istniejgcym terenom zielonym. Obszar ten bedzie
jednoczesnie petnié funkcje strefy bezpieczenstwa dla uzytkownikow obiektu.

5. Rozwiazania materiatowe

a. Podbudowa — wg proj. konstrukcyjnego

b. Piyta gtbwna — wg proj. konstrukcyjnego

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o
grubosci minimum 15 cm z betonu C20/25, hydrotechnicznego WS8,
mrozoodpornos¢ F150, zbrojona dotem siatkg (1 8 mm (AIlIN) o oczkach
15x15cm, oraz dodatkowym dozbrojeniem widknami polipropylenowymi w
ilosci 0,6 kg na 1 m3, zacierana na gtadko maszynowo i zabezpieczona
preparatem do pielegnacji betonu. Krawedz piyty nalezy uksztaltowaé
stosujgc deskowanie dostosowane do ksztattu i poziomu phyty.

W plycie nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola
dylatacyjnego, max. 5 m x 5 m na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia
przeciwskurczowe, po 30 dniach nalezy wykona¢ fazowanie krawedzi
dylatacji, zalozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypelni¢ dylatacje masg
poliuretanowa.

Plyta musi posiada¢ spadek 1-1,5%, jezeli geometria skateparku na to
pozwala spadki powinny by¢ jednostronne.

Nawierzchnia musi by¢ odporna na punktowe uderzenia oraz réwna i gtadka
(dla 0s6b poruszajgcych sie na deskorolce lub rolkach z kdtkami o srednicy
44-59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni
jezdnej). Nie dopuszcza sie malowania powierzchni piyty gtdwnej
skateparku, ani powierzchni jezdnej urzagdzen, stanowi to zagrozenie dla
uzytkownikow poniewaz powierzchnia pokryta farbg staje sie bardzo $liska i
zwieksza ryzyko upadku i kontuzji - farba moze znajdowac sie tylko na
bokach przeszkéd.



c. Przeszkody zelbetowe — wg proj. konstrukcji

Przeszkody projektuje sie w formie elementéw zelbetowych, piyt lub Scian,
zbrojonych siatkg @ 8 mm (AllIN) o oczkach 15x15cm, beton recepturowy
C30/37. W miejscach, gdzie wymaga tego specyfikacja przeszkody nalezy
wbetonowaé profil stalowy, ktéry ma za zadanie chroni¢ ich krawedzie
(zatgcznik nr.1).

Wszystkie elementy tukowe muszg zostaé wykonane w technologii
torkretowania na mokro — beton naktadany metodg natryskowg przy uzyciu
mieszanki recepturowej. Maszyne do natrysku betonu, musi obstugiwaé
osoba specjalnie do tego przygotowana, przeszkolona i legitymujgca sie
odpowiednim uprawnieniami.

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz $ciggaczki musza
by¢ wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych
odchylen od docelowych gabarytéw elementéw.

Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktérych projekt nie
przewiduje zabezpieczenia ich zadnym profilem stalowym powinny byé
fazowane. Poprawia to trwalos¢ krawedzi elementow skateparku oraz
zwieksza poziom bezpieczenstwa jego uzytkownikow (zatgcznik nr 3).

W przeszkodzie nr 1 bowl — pool projektuje sie coping betonowy z betonu
klasy C50/60.

d. Stal —wg proj. konstrukcyjnego

» Wszystkie elementy stalowe: porecze, barierki i okucia muszg byé¢
wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.

* Rura do slizgania musi by¢ wykonana z rury stalowej ocynkowanej o
Srednicy w przedziale od 48 do 60,3 mm. koncowki rur muszg byc¢
zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom (zatgcznik
nr4).

* Wszystkie profile i katowniki muszg mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal
walcowana na zimno).

* Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, rury czy porecze
do slizgania sie muszg by¢ wtopione i zakotwione w elemencie na
ktorym sg osadzone.

* Profile ochronne na przeszkodach do muszg mie¢ minimalny wymiar
40x40x4 mm (na schodach 30x30x3mm)

* Profile na elementach takich jak murek czy tawka betonowa muszg by¢
osadzone na réwno z gérng powierzchnig elementu.

* Porecze i fawki stalowe nalezy kotwi¢ do ptyty bezposrednio do jej
zbrojenia jeszcze przed zalaniem samej plyty. element tak zakotwiony
jest stabilniejszy przez co bardziej bezpieczny i trwaly.
niedopuszczalnym jest, aby porecze i tawki byly przykrecane do piyty,
stopy mogg stwarza¢ niepotrzebne zagrozenie dla uzytkownikow przez



wystajgce z powierzchni ptyty elementy montazowe (zatgcznik nr 5).

e. Barierki ochronne

* Wszystkie podesty, z ktorych mozliwy jest upadek z wysokosci ponad 1
m muszg mie¢ barierki ochronne wzdtuz tytu i bokéw (nie dotyczy to
wysokich pochylni do skokow, gdzie zastosowanie barierek w takim
elemencie prowadzi do zwiekszenia ryzyka wypadku) (zatgcznik nr 6).

» Barierki muszg posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty
nikogo do wspinania sie.

 Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co
najmniej 1,2m.porecze muszg by¢ wykonane ze stali galwanizowanej, z
profili 30x30mm i rurek g16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujgca
normg PN-EN 14974 z pdzniejszymi zmianami.

* Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomocg
Srub metrycznych.

o Barierki muszg by¢ przymocowane do przeszkéd za pomocg kotkow
montazowych.

TOLERANCJE

* Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowang
stala.

* Rury mogg wystawa¢ nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.
(zatgcznik nr 4).

 Wszystkie promienie nie mogg zmieni¢ sie bardziej niz  20mm
od okreslonego wymiaru.

* Wymiary gabarytowe urzgdzeh mogg roznic sie o 6% w zaleznosci od katow.

6. Zasady eksploataciji

Dla prawidtowej eksploatacji urzgdzen wymagane sg coroczne przeglady

techniczne, zgodnie z wymogiem PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie placow zabaw.
Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji” oraz PN-EN-
14974 ,Urzadzenia dla uzytkowania sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan”
Przeglad techniczny urzadzen kazdorazowo konczy sie wystawieniem Swiadectwa
Kontroli  Technicznej, ktére zaspokaja wymogi PN oraz ewentualnym
sporzadzeniem listy elementow wymagajgcych renowacji i naprawy. W przypadku
braku uszkodzeh firma serwisujgca wystawia Swiadectwo dopuszczajgce
do dalszej eksploatacji, co réwnoznaczne jest z natozeniem przez firme na obiekt
gwarancji i ubezpieczenia OC na okres 12 miesiecy.

Zakres stosowanej kontroli technicznej:

» sprawdzenie rownosci powierzchni jezdnej
» sprawdzenie rozmieszczenia rur na krawedzi urzgdzen



* sprawdzenie odprowadzenia wody z urzgdzen

» sprawdzenie wykonczeni urzgdzen ( czy nie wystepujg ostre wykonczenia)

» sprawdzenie elementéw metalowych z uwzglednieniem stanu warstwy powtoki
(ocynkowanej lub lakierowanej)

* sporzadzenie Swiadectwa przeprowadzonej kontroli technicznej (zgodnie
z wytycznymi PN-EN 1176-7) wraz z listg elementdw wymagajgcych napraw
I renowacji

W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona
instrukcja uzytkowania skateparku. Dobor elementow i ich rozmieszczenie z
zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze przestrzeganie regulaminu
minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania. Wszystkie prace muszg by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod nadzorem o0séb
uprawnionych.

7. Uwagi ogolne

* Wszelkie zastosowane materialy i urzgdzenia powinny posiada¢ wymagane
atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w Polsce,
w szczegolnosci winny spetniac wymogi okreslone przepisami
przeciwpozarowymi i sanitarnymi.

* Prace wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru
Robo6t Budowlanych.

» Jakosc¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiadaé
Polskim Normom.

» Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

* W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac sie z projektantem.

* Rysunki rozpatrywac tagcznie z projektami branzowymi.

* Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach.

* Przedstawione w projekcie rozwigzania materialowe mozna zamienic¢ na inne o
podobnych parametrach i wkasciwosciach technicznych po uprzedniej zgodzie
Inwestora.

Opracowat
arch. Mirostaw Macioszek
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Wykaz zatgcznikow

Spis zat gcznikow:

Zalgcznik nr 1 — Profile na krawedziach elementéw przeznaczonych do
grindowania

Zatgcznik nr 2 — Nakfadanie betonu na elementach o duzym spadku i tukach
Zatgcznik nr 3 — Fazowanie krawedzi

Zatgcznik nr 4 — Copingi

Zatgcznik nr 4 — Porecze i tawki

Zatgcznik nr 6 — Barierki

Zatgcznik nr 7 — Instrukcja uzytkowania skateparku



ZAtACZNIK 1

PROFIL BADZ CEOWNIK MUSI Z0STAC
OSADZONY W TAKI SPOSOB ABY LICOWAL
SIE 7 GORNA PLASZCZYZNA ELEMENTU
KTOREGO KRAWEDZIE OSLANIA, ORAZ MUSI
Z0STAC ZAKOTWIONY DO ZBROJENIA
DANEGO ELEMENTU ZELBETOWEGO JESZCE
PRZED ZALANIEM DANEGO ELEMENTU. ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE UZYTKOWANIA
ELEMENT TEN MUSI BYC SOUDNIE OSADZONY
| STABILNY. NIEDOPUSZCZALNYM JEST
PRIYKRECANIE CZY WSPAWYWANIE TAKIEGO
ELEMENTU GO NA POINIEJSZYM ETAPIE.
PROAILE | CEOWNIKI MUSZA BYC ZIMNOGIETE
TAK, ABY POSIADALY ZAOKRAGLONE
KRAWEDZIE, JEST TO BARDZO ISTOTNE ZE
WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA PRZYSZLYCH
U2YTKOWNIKOW SKATEPARKV.
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PROFILE | CEOWNIKI NA GRINDBOXACH SA ELEVENTAMI PRZEZNACZONYM
DO GRINDOWANIA ( SUZGAMIA ) DLATEGO S4 NARAZONE NA SZYBKIE
ZU2YCIE. ZE WZGLEDU NA TO MINMALNA GRUBOSC SCIANKI PROFILA BADZ
CEOWNIKA WYNOS! 4mm, ZASTOSOWANIE CIERSZEJ SCIANKI WAZE SIE ZE
SKROCONA 2YWOTNOSCIA TAKIEGO ELEMENTU.
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Specyfikacja

wykonawcza skateparku

w technoligii betonowej

= e Profile na
< &l krawedziach elementéw

przeznaczonych do
grindowania

Rysunkéw w serii: ] 8

1:50 Rys. nr: B-02-05

Nr zalgcznika : 1




ZALACZNIK 2

PRAWIDLOWO WYKONANY ELEMENT EUKOWY NIEPRAWIDLOWO WYKONANY ELEMENT LUKOWY
POZ. ZMIENNY |, ., POZ. ZMIENNY |
VA 13

ELEENTY LUKOWE WYKONUJE SIE. TYLKO METODA "
WAGA 11!
TORKRETOWANIA (NAKEADANIA BETONU POD CISNIENIEM). METODA TA UL UWAGA 1L
A A Rl
JEST NASBARDZIES WEASCINA 7E WIGLEDU NA TO ZE TYLKO TA VETODA 00 OBS;ESJA?ACC ggﬂ;ﬁ;gﬁg AE,L?&T:'A PORNA
ZAPEWNIA ODPOWEDNIE ZACESZCZENIE BETONU NAKLADANEGO NA ~

SPADKACH | LUKACH, DODATKOWO ELIMINU.E ONA EWENTUALNOSC
POWSTAWANIA PUSTEK W NALOZONYM BETONIE. MIESZANKI BETONU
UZYWANE DO TORKRETOWANIA SA MIESZANKAMI RECEPTUROWYMI
SPACJALNIE PRZYGOTOWANYMI DO WYKONYWANIA TEGO TYPU ELEMENTOW
- SA TAK PRZYGOTOWANE ZE PO NALaOZENIU NIE SPLYWAJA | DUZO

Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technoligii betonowej

LATWIE) ZATRZEC TAKA POWERZCHNIE (POWERZCHNIE TAKIE MOZNA i
ZATRZEC TYLKO METODA RECZNA DLATEGO JEST 10 TAK ISTOTNE). lakfadanie betonu na
elementach o duzym
ELEMENTY WYKONANE INNA VETODA POSIADAJA NERGWNOSCI spadku i ukach
KTORE SA MEBEZPIECZNE DLA 0S6B WYKONUJACYCH NA NICH

EWOLUCJE. BRAK ROWNYCH POWERZCHNI STHARZA ZAGROZENIE DLA SKAL: Rysnkbw w serk: [ 8
ZDROMA UZYTKOWNIKGW SKATPARKU. v | [Fme TR
Nr zatgcznika : 2




ZALACZNIK 3

KRAWEDZIE NARAZONE NA USZKODZENIA

MECHANICZNE, A NIE ZABAZPIECZONE

B 7ADNYM PROFILEM STALOWYM POWINNY
BYC FAZOWANE. POPRAWA TO TRWALOSC

KRAWEDZI ELEMENTOW SKATPEARKU ORAZ

ZWIEKSZA POZIOM BEZPECZENSTWA JEGO

UZYTKOWNIKOW.

Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technoligii betonowej

TEMAT
Fazowanie krawedzi
SKALS: Rysunkow w serii | 8
1:50  [Rys.nr: B3Z2:00
Nr zatgcznika 3




ZALACZNIK 4

COPING MUSI ZOSTAC WYKONANY Z RURY O SREDNICY OD 40 DO 60 mm. COPING

MUSI ZOSTAC ZAKOTWIONY DO ZBROJENIA DANEGO ELEMENTU ZELBETOWEGO

JESZCZE PRZED ZALANIEM DANEGO ELEMENTU. NIEDOPUSZCZALNYM JEST

PRZYKRECANIE CZY WSPAWYWANIE GO NA POZNIEJSZYM ETAPIE. ZE WZGLEDU NA
SPECYFIKE UZYTKOWANIA ELEMENT TEN MUSI BYC SCLIONIE OSADZONY | STABILNY.

PLASKA POMERZCHNIA NA KTOREJ KRAWEDZI ZNAJDUJE SIE; COPING POWNNA 5

POSIADAC COPOWIEONI SPADEK TAK, ABY W EGO POBLIZU NIE GROMADZILA SE 1 '
ZALEGALA WODA. ,

COPINGI (RURY) SA ELEMENTAMI PRZEZNACZONYMI DO GRINDOWANIA (
SUZGANIA ) DLATEGO S4 NARAZONE NA SZYBKIE ZU2YCIE. ZE WZGLEDU
NA TO MINIMALNA GRUBOSE SCIANKI Z KTOREJ JEST WYKNOANY WYNOSI
4mm, ZASTOSOWANIE CIENSZEJ SCIANKI WIAZE SIE ZE SKROCONA
ZYWOTNOSCIA TAKIEGO ELEMENTU.

L
Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technoligii betonowej

Copingi

Rysunkéw w serii: | 8

1:50 |Rys.nr B-02-04

Nr zatgcznika : 4




ZALACZNIK 5

QPORECZ KOTWIONA DO ZBROENIA W
PLYCIE POSIADA WIEKSZE WALORY
UZYTKOWE | WZUALNE, JEST TAKZE
BEZPIECZNIESSZA.

PROFILE | RURY Z KTORYCH WYKONUJE SIE PORECZE | LAWKI, W
CZESCIACH PRZEZNACZONYCH DO GRINDOWANIA ( SLIZGU ) MINIMALNA
GRUBOSC SCIANKI TAKIEGO PROFILA LUB RURY WYNOSCI 4mm,
ZASTOSOWANIE CIENSZEJ SCIANKI WAZE SIE ZE SKROCONA ZYWOTNOSCIA
TAKIEGO ELEMENTU.

JEZELI ISTNIEJE TAKA MOZLWOSE NALEZY
UNIKAC KOTWENIA PORECZY | LAWEK NA
KOLKACH — JEDYN'YM WYJATKIEM MOZE BYE
BUDOWA OBEKTU NA ISTMIEJACEJ JUZ PLYCE
BETONOWEJ GDZIE NARUSZENIE JE :
POWIERZCHNI WIAZALOBY SIE Z UTRATA
GWARANCL.

PORECZE | LAWKI NALEZY KOTWC DO PEYTY BEZPOSREDNIO DO JEJ ZBROJENIA JESZCZE PRZED ZALANIEM SAMEJ

T H O @
PEYTY. ELEMENT TAK ZAKOWTIONY JEST STABILMIEJSZY PRZEZ CO BARDZIEJ BEZPIECZNY | TRWALY.

NIEDOPUSZCZALNE JEST, ABY PORECZE | LAWKI BYLY PRZYKRECANE DO PLYTY, STOPY MOGA STWARZAC T
NIEPOTRZEBNE ZAGROZENIE DLA UZYTKOWNIKOW PRZEZ WYSTAJACE Z POWIERZCHNI PLYTY KOLKI MONTAZOWE ITP. Specyfikacja

KOTWIC BEZPOSREDNIO wykonawcza skateparku
o w technoligii betonowej
5500

TEMAT:

PORECZE | tAWKI
SKALA: Rysunkéw w serii: | 8
el W SN LIRS ey o el NIRRT SASEES S TR N T 2 .t P oot 1,50 Rys. nr: B-02-01
l I Nr zatgcznika : 5




ZALACZNIK 6

powyzej 1 m,
przeszkoda musi miet
barietkg ochrorng

e T
Bzt
—8E§
[38:2
SEEER
o 8

BARIERKI MUSZA CALWANIZOWANE NA CALEJ ZEWNETRZNEJ

POWIERZCHNI.

MINIMALNA LICZBA PROFILI MONTAZOWYCH:
— JEZELl CALKOWITA DLUGCSC BARIERKI JEST MNIEJSZA
NIZ 1,5 M,WTEDY MINIMALNA ILOSC PROFILI MONTAZOWYCH

WYNOSI 2

— JEZELl CALKOWITA DLUGOSC BARIERKI ZNAJDUJE SIE W
PRZEDZIALE MIEDZY 1,5 A 2,5 M WTEDY MINIMALNA ILOSC

PROFIL MONTAZOWYCH WYNOSI 3

W PRZYPADKU ELEMENTOW O WYSOKOSCI WIEKSZEJ NIZ 1 M, MOZNA

ODSTAPIC OD INSTALACJ BARIEREK W JESLI SKARPA OKALAJACA ELEMENT

ZMNIEJSZA JEGO WYSCKOSC PONIZEJ 1M, PRZEZ CO MINIMALIZAUJE
NIEBEZPIECZENSTWC GROZNIEGO UPADKU.

UWACA 111

BARIERKI OCHRONNE MOCOWANE SA ZA POMOCA KOLKOW
MONTAZOWCH DO BETONU.

"
Y
11

MAKSYMALNA PRZESTRZEN
POMIEDZY PRETAMI = 89 mm

UWAGA ™" !

min. 100 mmJ'<

o

Kazdy z profili do n‘.olwtuu_/
barierki powirien posiadac¢
min. 3 otwery montazowe

Specyfikacja
wykonawcza skateparku
= w technologii betonowej

______________ | .
______________ - | EEENRE
i TEMAT:
______________ (-
______________ L
"
"
SKALA:
1:10

Barierki
Rysupkéw w serii: 8
Rys. nr: B-02-03
Nr zatgcznika : 6




ZAEACZNIK 7

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA SKATEPARKU

1. Urzadzenia skateparku przeznaczone sg wytacznie do jazdy na deskorolkach,
rolkach, hulajnogach oraz rowerach.

2. Uczestnicy korzystajq z urzadzen skateparku na wtasng odpowiedzialnosc.

3. Osoby, ktére nie ukonczyty 18 roku zycia, moga przebywac na terenie skateparku
wyltacznie pod opiekg rodzicow, opiekunow lub innych przedstawicieli ustawowych.

4, Kazda osoba korzystajaca z urzadzen skateparku ma obowigzek uzywania kasku
ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez caty czas jazdy.

5. Na kazdym z elementdéw mogaq przebywaé¢ maksymalnie 3 osoby.

6. Na gdérnych pomostach mogg przebywac jedynie te osoby, ktore potrafiag na nie
samodzielnie wjechac.

7. Na jednym elemencie moze jezdzi¢ maksymalnie 1 osoba.

8. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdéw oraz zeskokdéw
z przeszkod jest zabronione.

9. Pamietaj o innych uzytkownikach skateparku — nie jezdzisz sam!

10. W przypadku wiekszej ilosci 0sdb korzystajacych ze skateparku poinformuj innych,
ze wlasnie zjezdzasz z przeszkody (Bank, Quarter, Rampa) — poprzez podniesienie reki,
kontakt wzrokowy itp.

11. Na terenie skateparku obowigzuje bezwzgledny zakaz spozywania napojow
alkoholowych oraz $rodkéw odurzajacych.

12. Zabrania sie korzystania ze skateparku nastepujacym osobom:

. kontuzjowanym (skrecone kolana, kostki itp.),
. z chorobami ukfadu ruchowego,
. z wadami serca,
. chorym na epilepsije,
. kobietom w cigzy.
PAMIETAJ!

Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkodd, nie przeceniaj swoich mozliwosci,
nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania !

Instrukcja zostata opracowana przez producenta urzadzen skateparku:
Piotr Nowak TECHRAMPS, ul. Organki 2, 31-990 Krakdw,
tel. (12) 393-43-07, info@techramps.com.

Telefony alarmowe:

Pogotowie ratunkowe 999 (tel. kom. 112)
Straz pozarna 998

Policja 997



/3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Czesé rysunkowa

Spis rysunkow:

A-0.1
A-1.1
A-2.1
A-2.2
A-3.1
A-3.2
A-41
A-5.1
A-5.2
A-6.1

Rzut i przekrdj przez ptyte
Przeszkoda nr 1
Przeszkoda nr 2 - rzut
Przeszkoda nr 2 - przekroje
Przeszkoda nr 3 - rzut
Przeszkoda nr 3 - przekroje
Przeszkoda nr 4
Przeszkoda nr 5 - rzut
Przeszkoda nr 5 - przekroje
Przeszkoda nr 6

1:100
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50



