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Informacje wstepne;

Cel badan — okreslenie warunéw gruntowo- wodnych i cech mechanicznych
podioza gruntowego wraz z oceng przydatnosci tego podtoza w zakresie
niezbednym do projektu budowy Skateparku

Podstawa opracowania byty;

1. Zlecenie projektanta

2. Mapa sytuacyjno- wysokos$ciowa w skali 1;500 z lokalizacja otworow
badawczych wytypowanych przez Projektanta

3. Zakres prac badawczych 9 lokalizacja 1 glebokos¢ otwordéw badawczych)
uzgodniony z Projektantem.

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r.

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki- Morskiej z dnia 2 marca
1999r (Dz.U. z dnia 14 maja 1999r

6. Terenowe badania podtoza gruntowego przeprow3adzone w styczniu 2020r.

7. PN-88/B-04481.Grunty budowlane. Okreslenia,symbole,podziat 1 opis
gruntow

8. PN-887B-04481. Grunty budowlane Badania probek gruntu.

9. PN-B02479;1998 Geotechn ika. Dokumentowanie geotechniczne
Zasady ogolne.

10. PN-B-02481;1998 Geotechnika-Terminologia podstawowa,symbole literowe

1 jednostki miar.

11. PN-B-04452;2002 Geotechnika Badania polowe

12.PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

13. PN-80/B-01800 Klasyfikacja 1 okreslenie srodowiska

14.PN-S-022055;1998 Drogi Samochodowe Roboty Ziemne,Wymagania i badania

15.Instrukcja ITB nr 182 dotyczace badan podtoza gruntowego sondg udarowa
obrotowg ITB-ZW Warszawa 1975t



Na zlecenie Projektanta wykonano w dniu 11.01.2020 miejscowe badanie podtoza
gruntowego. W ramach prac terenowych odwiercono 2 odwiert badawcze do
gtebokosci 3m p.p.t

Miejsca odwiertow zaznaczono na planie sytuacyjnym.

Obszar badan potozony jest na boisku sportowym przy ul. Wojska Polskiego w
Kaliszu

2. Charakterystyka warunkoéw geotechnicznych.

Podtoze gruntowe do gtebokosci rozpoznanej wierceniami (tj 0-3,0mp.p.t)
zbudowane jest pod powierzchnig warstw nasypow niekontrolowanych i
budowlanych O-1,20m (warstwa geotechniczna I ) z gruntéw rodzimych
obejmujacych srednio zageszczone piaski pylaste i gliniaste( warstwa
geotechniczna nr II) oraz na glgbokosci ponizej 1,80m zalegaja pyty piaszczyste
w stanie luznym i $rednio zageszczonym ( warstwa geotechniczna nr I11)

3. W wyniku przeprowadzonych wiercen do giebokosci 3,0m p.p.t
nie nawiercono wody gruntowe;.

4. Wiasnosci geotechniczne podloza.

Na podstawie analizy budowy geologicznej oraz wynikéw badan terenowych
1 laboratoryjnych wydzielono w podtozu nast¢pujace warstwy geotechniczne:

I- warstwa nasypow budowlanych nB / Gb,Pr, H/ mato wilgotny / mw/ zbudowany
z gleby ,piasku pylastego i humusu.

IT -warstwa, grunty rodzime takie jak/ Pm, Pg /piaski pylaste 1 piaski gliniaste
mato wilgotne /mw/ w stanie srednio zageszczonym LD =42

III. warstwa , grunty rodzime takie jak /Gp 1 np / gliny piaszczyste 1 pyly piaszczyste
wilgotne / w/ w stanie plastycznej / pl/ 1 twardo plastycznej /tpl /110,13

UWAGA; Usrednione wartos$ci parametrow geotechnicznych oraz cech fizyczno-
mechanicznych charakteryzujace poszczegdlne warstwy gruntow
zestawiono w zatgcznikach.



5. Na podstawie analizy warunkow gruntowo-wodnych w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r proponuje si¢ usrednieniu grupe nosnosci podtoza do G2 ze wzgledu
na zaleganie w strefie powierzchniowej piaskow pylastych i gliniastych
Grunty w obu odwiertach okazaty si¢ podobne.

6. Po wykorytowaniu powierzchniowej warstwy nasypow niekontrolowanych
(warstwa geotechniczna I ) do stropu piaszczystych gruntow rodzimych
( warstwa geotechniczna II) nalezy dogesci¢ podtoze do wskaznika Is 1,00
zasypac piaskiem $rednio ziarnistym zageszczonym warstwami i stabilizowanym
. cementem norma PN-S-02205;1998- Drogi Samochodowe. Roboty ziemne
Wymagania i Badania.

7. Zasypke wykopow po wykonaniu ewentualnych nowych sieci wod [- kan
nalezy uformowac z zaggszczalnych piaskow o wskazniku uziarnienia U 4
1 zagesci¢ do wymaganych normg wskaznikow zageszczenia Is (norma PN-S
02205;1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne Wymagania 1 Badania.



Metryka otworu nr 1
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Grunty te w dobrych warunkach wodnych kwalifikuja si¢ do grupy no$nosci G2-G3
Warunki gruntowo- wodne okreslono jako dobre



Metryka otworu nr 2
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Grunty te w dobrych warunkach wodnych kwalifikujg si¢ do grupy nosnosci G2-G3
Warunki gruntowo- wodne okreslono jako dobre.




Niniejsze badania przeprowadzono w okresie suszy, natomiast w okresie opadoéw
atmosferycznych poziom wod gruntowych moze si¢ podnies¢ 1 uplastyczni¢ grunty. Wystepuja
tam grunty spoiste wrazliwe na zmiany zawilgocenia i przemarzania .
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